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E+E Elektronik® Ges.m.b.H. iibernimmt fur diese Publikation
keinerlei Garantie und bei unsachgemaler Handhabung der
beschriebenen Produkte keinerlei Haftung.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographi-
sche Fehler enthalten. Die enthaltenen Informationen werden regel-
maRig Uberarbeitet und unterliegen nicht dem Anderungsdienst. Der
Hersteller behalt sich das Recht vor, die beschriebenen Produkte
jederzeit zu modifizieren bzw. abzuandern.

© Copyright E+E Elektronik® Ges.m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten.

USA
FCC Hinweis:

Dieses Gerat ist gepriuft worden und stimmt mit den Bedingungen fir ein Gerat der
Kategorie B gemaR Teil 15 der FCC Richtlinien Uberein. Diese Bedingungen sind
erstellt worden um einen angemessenen Schutz gegen EMV Stérungen in einem
Wohnbereich sicherzustellen. Dieses Geréat erzeugt, verbraucht und kann
Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht in Ubereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kénnen EMV Stérungen zu den
Funkverbindungen verursacht werden. Jedoch gibt es keine Garantie, dass EM
Stérungen nicht in einer bestimmten Installation auftreten kénnen. Wenn das Geréat
EMV Stérungen zum Radio oder Fernsehempfang verursacht (das kann festgestellt
werden indem man das Gerat ein- und ausschaltet), wird dem Benutzer empfohlen
die EMV Stérungen durch folgende MaRhahmen zu beheben:

- Stellen Sie die Antenne neu ein oder verlagern Sie die empfangende Antenne.
- Erhéhen Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

- Schlie3en Sie das Gerat an einem anderen Stromkreis als den Empfanger an.
- Fragen Sie den Handler oder einen erfahrenen Radio/TV Techniker.

Vorsicht:

Anderungen am Geréat die nicht ausdriicklich durch einen EMV Beauftragten
genehmigt sind kénnen dazu flhren, dass der Betreiber das Gerat nicht mehr
gebrauchen darf.

KANADA
ICES-003 Bescheid:

Dieses Geréat der Kategorie B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
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Hardware

1. ALLGEMEIN

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfanges und dient der Sicherstellung
einer sachgemafRen Handhabung und optimalen Funktion des Geréates.

Aus diesem Grund muss die Bedienungsanleitung unbedingt vor Inbetriebnahme gelesen
werden.

Darliber hinaus ist die Bedienungsanleitung jeglichen Personen, welche mit dem
Transport, der Aufstellung, dem Betrieb, der Wartung und Reparatur befasst sind, in
Kenntnis zu bringen.

Diese Bedien%gsanleitung darf nicht ohne das schriftiche Einverstandnis von
E+E Elektronik™ zu Zwecken des Wettbewerbes verwendet und auch nicht an Dritte
weitergegeben werden.

Kopien fir den Eigenbedarf sind erlaubt.

Samtliche in dieser Anleitung enthaltene Angaben, technische Daten und Darstellungen
basieren auf zum Zeitpunkt der Erstellung verfigbare Informationen.

1.1  Symbolerklarung

Dieses Zeichen zeigt Sicherheitshinweise an.
Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Bei Nichtbeachtung kbnnen Verletzungen von
Personen oder Sachschaden entstehen. E+E Elektronik® tibernimmt dafiir keine Haftung.

Dieses Zeichen zeigt einen Hinweis an.
Um eine optimale Funktion des Gerates zu erreichen, sind diese Hinweise einzuhalten.

1.2 Sicherheitshinweise

* UbermaRige mechanische und unsachgeméaRe Beanspruchungen sind unbedingt
zu vermeiden.

* Beim Sensorelement handelt es sich um ein ESD geféhrdetes Bauteil, d.h. beim
Beriihren des Sensorelementes sind ESD-SchutzmafRnahmen einzuhalten.

* Montage, elektrischer Anschluss, Wartung und Inbetriebnahme durfen nur von
ausgebildeten Fachpersonal durchgefiihrt werden.

1.3 Umweltaspekte E/

Die Produkte von E+E Elektronik® werden unter Berucksichtigung aller wichtigen
Umweltaspekte entwickelt. Aus diesem Grund sollte auch bei der Entsorgung auf
Vermeidung von Umweltverschmutzung geachtet werden.

Bei Entsorgung des Messumformers muss auf die sortenreine Trennung der einzelnen
Komponeten geachtet werden.

Die Elektronik muss im Elektronikschrott gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Stromungsmessumformer der Serie EE75 wurden entwickelt, um genaue
Messergebnisse Uber einen weiten Strémungs- und Temperaturarbeitsbereich zu erzielen.
Die EE75-Serie ist in einem robusten Metallgehduse verbaut, welches in rauer
Industrieumgebung vor Beschadigungen schiitzt und in fanf unterschiedlichen Bauformen fiir
universelle Montagemdglichkeiten sorgt:

* Modell A fir Wandmontage

* Modell B fur Kanalmontage

* Modell C mit abgesetztem Fihler

* Modell E mit abgesetztem, druckdichtem Fahler bis 10 bar
* Modell P Kanalfiihler druckdicht bis 10 bar

4
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3. INSTALLATION

Im Zuge der Installation ist sicherzustellen, dass die Geh&useober- und
Gehauseunterteile nicht vertauscht werden! Nur bei identischen
Seriennummern kann eine Funktion des Gerates innerhalb der
Spezifikationen (siehe Kapitel 9. “Technische Daten”) gewahrleistet werden.

3.1 Montage Gehause

1. Die beiden Montagelaschen (links und rechts am Gehauseboden) sind
bei der Auslieferung mit jeweils zwei Schrauben auf dem
Gehauseunterteil nach innen montiert. Die Laschen kdnnen zur
Montage nach auf3en geklappt und verschraubt werden (siehe Zeichnung).

2. Montagebohrungen It. nebenstehender Mal3zeichnung ausfuhren.

3. Das Gehauseunterteil wird mit 4 Schrauben montiert (nicht im
Lieferumfang enthalten). Max. Schraubendurchmesser: 4,5mm.
z.B.: 4,2x38mm; DIN 7983H Schrauben.

4. Anschluss des Messumformers (siehe Kapitel 4. Elektrische Anschliisse)

5. Aufstecken und Anschrauben des Gehauseoberteils mittels der vier im
Lieferumfang enthalten Imbus-Schrauben (Imbus-Schlissel liegt bei).

3.2 Montage Modell A (Wandmontage)

siehe Kapitel 3.1 Montage Gehause

3.3 Montage Modell B (Kanalmontage)
Bei der Kanalmontage kann zwischen zwei Montagearten gewahlt werden:

3.3.1 Montage mittels Montagelaschen
siehe Kapitel 3.1 Montage Gehause

ODER:

3.3.2 Montage mittels Montageflansch
Der Montageflansch aus Edelstahl ermdglicht eine Montage auf
der Messraum-Aussenwand und eine stufenlose Verstellung der
Eintauchtiefe.

Hardware
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3.4 Montage Modell P (Kanalmontage druckdicht

bis 10 bar)

Allgemeine Sicherheitshinweise zur Montage mittels
druckdichter, verschiebbarer Verschraubung

Da das Fuhlerrohr in der Messumgebung hohen Druck ausgesetzt
sein kann, besteht wahrend bzw. nach unsachgemafer Montage die
Gefahr des pl6tzlichen, ungewollten Austreibens des Fihlerrohrs. Bei
Arbeiten am Fuhlerrohr bzw. in dessen Nahe ist daher besondere
Vorsicht geboten. Keinenfalls direkt Uber das Fuhlerrohr beugen!

Bei der Montage des Sensorkopfes ist darauf zu achten, dass die
Oberflache des Fuhlerrohrs nicht beschédigt wird!

Dies kdonnte zu Beschadigungen der Dichtelemente, (Leckrate und
Druckverlust) oder zu Demontageschwierigkeiten (Verklemmung) fuhren.

Bevor das Fuhlerrohr eingebaut wird, sollte darauf geachtet werden,
dass es frei von Verunreinigungen (Fett, Schmutz, etc.) ist.

Montage des Fuhlers

Bei der Fuhlermontage sollte an beiden Seiten des Prozesses ein
Absperrventil vorgesehen werden. So kann der Messumformer ohne
Probleme zur Wartung und Kalibrierung entnommen werden.

. Montieren Sie den Fuhler bei geschlossenem Absperrventil.

. Fihren Sie den Sensorkopf in den Prozess ein.

. Um einen sicheren Einbauzustand des Fuhlers zu gewéhrleisten
muss die Verschlussmutter mit einem definierten Drehmoment von
10Nm angezogen werden.

Falls kein Drehmomentschlissel vorhanden ist, die
Verschlussmutter mit der Hand so weit wie moglich anziehen. Mit
entsprechendem Gabelschliissel weitere ~ 90° drehen.

A

N -

Ein zu niedriges Anzugsmoment hat eine geringere
Spannkraft (Fixierkraft) der Spannhilse zur Folge. Daher
besteht Verletzungsgefahr durch plétzliches Austreiben des
Fihlerrohrs. Ein zu hohes Anzugsmoment kann zur dauer-
haften Verformung der Spannnhilse und des Fihlerrohrs
fuhren. Dadurch wird die De- und Wiedermontage erschwert
bzw. unmdglich.

Demontage des Fuhlers

1. Bei einer Montage des Sensorkopfes in eine Druckkammer ist vor
dem Entfernen des Fuhlers sicherzustellen, dass sich der Druck
in der Kammer und der Umgebungsdruck im Gleichgewicht
befinden!

Fuhlerrohr bzw. Gehéduse festhalten. (Achtung: Anschlusskabel
nicht knicken)

Verschlussmutter mit Schlissel (Schlusselweite 24) langsam
I6sen.

4. Fihler kann vollstandig demontiert werden.

2.

3.

3.5 Montage Modell C (abgesetzter Fuhler)

3.5.1 Montage Gehause
siehe Kapitel 3.1 Montage Gehéause

3.5.2 Montage Fuhler
siehe Kapitel 3.3.2 Montage mittels Montageflansch



gewahlte Fihlerlange

3.6 Montage Modell E (abgesetzter Fuhler,
druckdicht bis 10 bar)

3.6.1 Montage Gehause
siehe Kapitel 3.1 Montage Gehause

3.6.2 Montage Fuhler
siehe Kapitel 3.4 Montage Modell P (Kanalmontage druckdicht bis 10 bar)

Allgemeine Montagehinweise:

Eintauchtiefen-Skalierung am Rohr

Die Eintauchtiefe des Fuhlers kann direkt am Rohr abgelesen werden.
Diese wird ab Mitte Stromungsmessfenster (= Mitte Sensor) angegeben.
Die Skalierung am Rohr wurde mit einem Offset von 30mm versehen.
Somit kann die Eintauchtiefe "X" (= Abstand zwischen Sensormitte und
Montageplatte) direkt oberhalb der Kabelverschraubung abgelesen
werden (siehe Skizze)!

Anstromrichtung

Allgemein:

Die Ausrichtung des am Messkopf angebrachten Pfeils sollte genau
der Anstromrichtung entsprechen!

Die Markierung @ entspricht der Pfeilspitze am Messkopf.

Die Markierung @ entspricht dem Pfeilende am Messkopf.

Modell A_(Wandmontage):

Die Markierung @ entspricht der Pfeilspitze.

Modell B und P (Kanalmontage):

Modell C und E (abgesetzer Fihler):

Um die Ausrichtung des abgesetzen Fihlerkopfes auRerhalb der
Messleitung ablesen zu kénnen, wurde am Ende des Fihlerrohrs eine
Kdérnung angebracht = @ Flow (Diese entspricht der Pfeilspitze)

@ entspricht der Pfeilspitze Hardware
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4.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

4.1  Anschlussbild
braun O] 1 —
schwarz O 2
Messfuhler
orange O 3
rot O 4
Schirm O 5 —
7 ouT 1 O 6 —
OUT2 O 7 Analog Ausgénge
GND O 8
I GND 9
e () 8
+edio VCC 10 —
grin D+ O 1M1 —
weifd D- O 12
rot USB-Schnittstelle
———— Vbus O] 13
schwarz |
Schirmung _ F——ussoenp Q "
4.2  Anschlussbild mit Steckanschlissen (Option)
Bezeichnung: Buchsenbelegung:
Kupplung fur Versorgung ® @ VCC 5
und Analogausgange @ GND 4
: @~ GND 3
(Ansicht von vorne) OUT2 >
Euro-Norm OouTl 1
Bezeichnung: Buchsenbelegung:
Stecker fiir USB- @ @ B*’ i
Schnittstelle @ @ y
; V-bus 2
(Ansicht von vorne) GND 1
Euro-Norm

4.3

Hardware

Kabel gemaf oben angefihrter Belegung an die Stecker anschlie3en.

Belegung USB - Schnittstellenkabel

Litzenfarbe: Signal: Terminal Nr.:
grdn D+ 11
weild D- 12
rot Vbus 13

schwarz
_ USB-GND 14
Schirmungi|



5. BEDIENELEMENTE

51 Platine

T \ _ Jumper
Q ' (Detail A)

blau

Steckverbindung . % s

Detail A: Jumper# Funktion
- | Stromausgangssignal
S Signal
0100 000100 U Spannungsausgangssignal
1 (Pfeil) Tgo-1-Stromung (2s)
O|10]0 O|O|O0|O]|O 2 Tgg-2-Strémung (4s)
3 Tgo-3-Strdmung (10s)
I S UNC 1 2 3 4 5...Jumper# 4 frei
5 frei

5.2  Jumper zur Wahl des Ausgangssignals

Wird mit Hilfe der Konfigurationssoftware der Messumformer von einem Strom- auf ein
Spannungsausgangssignal umgestellt, missen 2 Jumper auf der Platine umgesteckt
werden:

EE75-VTx6
(fur Stromausgang, z.B. 4-20mA)

EE75-VTx3
(fir Spannungsausgang, z.B. 0-10V)

5.3  Jumper zur Wahl der Strémungs-Ansprechzeit

Bei der Serie EE75 kann die Ansprechzeit der Strdomung eingestellt werden:

a) Einstellung der Stromungs-Ansprechzeit mittels Jumper:

Jumperposition (siehe auch Kapitel 5.1 Platine) Ansprechzeit:

kein Jumper 1,5sec

Jumper auf Pos 1 2sec (Werkseinstellung)
Jumper auf Pos 2 4sec (Werkseinstellung)
Jumper auf Pos 3 10sec (Werkseinstellung)

b) Einstellung der Stromungs-Ansprechzeit mittels Konfigurationssoftware:
Zusétzlich kann die Ansprechzeit (Tgy) mit der Konfigurationssotware beliebig zwischen
1,5 und 40 Sek. geéndert werden, ohne die Jumper auf der Platine zu verandern.
Siehe Konfigurationssoftware, Kapitel 4.4 Ansprechverzégerung.

Hardware
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5.4 Display / Anzeigemodul mit Tasten (Option)

1. MessgroR3e

® ® 2. Einheit
CAL HIGH u 3. MessgréfRen Auswahl und
vi| 5.43 m/s i 4. Min/Max Funktion
! 5. Messwert
@ @D 6. Statuszeile
1. MESSGROSSE: 2. EINHEIT: 3. MESSGROSSENAUSWAHL:
Sl Sl us
% Strdmung m/s ft/min Durch driicken der A oder V
T Temperatur o = Taste kann zwischen den jeweili-
v Volumenstrom m¥min #3/min gen MessgroRen gewechselt
werden.

4. MIN / MAX FUNKTION:

Mit Hilfe der MIN/MAX Funktion kdnnen der jeweils kleinste und gré3te Messwert jeder
MessgroRe seit dem letzten Ricksetzen bzw. der letzten Unterbrechung der
Versorgungsspannung aufgezeichnet werden.

GroRter Messwert: MAX

MAX
v: 5.43 m/s

2. Nach langem Druicken der UP -Taste (ca. 5 Sek.) wird der Maximalwert angezeigt

@ 1. Wabhlen der gewiinschten MessgréfRe (UP / DOWN Taste)
3. Neuerliches, langes Driicken der UP - Taste (ca. 5 Sek.), fuhrt in den normalen

Betriebszustand zurtick.

Kleinster Messwert: MIN

MIN
v: 5.43 m/s

1. Wabhlen der gewlinschten MessgréfRe (UP / DOWN Taste)
@ 2. Nach langem Driicken der DOWN -Taste (ca. 5 Sek.) wird der Minimalwert angezeigt
3. Neuerliches, langes Driicken der DOWN -Taste (ca. 5 Sek.), fuhrt in den normalen

Hardware

Betriebszustand zurtick.

Werden im normalen Betriebszustand die UP + DOWN Taste gleichzeitig gedriickt,
kénnen unter dem Menlpunkt "CLEAR MIN/MAX BUFFER" die gespeicherten
MIN/MAX-Werte samtlicher MessgroRen riickgesetzt und die Aufzeichnung neu
gestartet werden (Details siehe Kapitel 5.3 Display / Anzeigemodul mit Tasten -
Punkt 7. Menfiihrung).

5. MESSWERT:
In diesem Bereich wird der gemessene Wert der jeweiligen Messgrof3e angezeigt.

6. STATUSZEILE:

Die Statuszeile gibt Auskunft Giber den aktuellen Betriebszustand des Messumformers:
- keine Anzeige:  Betriebszustand / Messung lauft

- MIN oder MAX: siehe Punkt 4. MIN/MAX Funktion”

- CAL LOW: V- oder T-Kalibrierroutine flr unteren Justagepunkt aktiv.

- CAL HIGH: V- oder T-Kalibrierroutine fuir oberen Justagepunkt aktiv.

7. MENUFUHRUNG:

Werden bei laufender Messung (im normalen Betriebszustand) die UP- und DOWN - Taste gleich-
zeitig fur ca. 5 Sek. gedriickt, gelangt man in eine 4-zeilige Bedienoberflache mit den Wahlméglichkeiten:

- CALIBRATION: (Kalibrierung)

- FACTORY SETTINGS: (Werkseinstellungen)

- CLEAR MIN/MAX BUFFER: (Min/Max Speicher ricksetzen)

- EXIT: (Ruckkehr in den Betriebszustand)

Durch driicken der UP bzw. DOWN - Taste kann der Cursor “>" am linken Displayrand auf und
ab bewegt und der nebenstehende Menipunkt angewéhlt werden.

Werden dann die UP- und DOWN - Taste gleichzeitig fir ca. 5 Sek. gedriuickt wird die Wabhl
bestatigt und der angewahlte Menupunkt ausgefihrt.

10



6. STROMUNGS-/TEMPERATURKALIBRATION

Der EE75 kann wahlweise Uiber die Bedientasten am optionalen Displaymodul oder mittels
USB - Schnittstelle und beiliegender Konfigurationssoftware kalibriert / justiert werden.

6.1 Auswahl des geeigneten Kalibrationsverfahrens
(1 Pkt. oder 2 Pkt. Kalibration)

Messumformer der Serie EE75 unterstiitzen 2 verschiedene Kalibrationsverfahren:

- 1 Pkt. v/T - Kalibration:
Schnelle und einfache Mdglichkeit genaue Messergebnisse an einem definierten
Arbeitspunkt zu erzielen. Die 1 Pkt. Kalibration sollte nur bei stark eingeschranktem
Arbeitsbereich verwendet werden.

- 2 Pkt. v/IT - Kalibration:
Eine 2 Pkt. Kalibration erméglicht es, genaue Messergebnisse Uber den gesamten v/T-
Messbereich zu erzielen. Die aufwendigere 2 Pkt. Kalibration ist bei hohen
Genauigkeitsanforderungen bzw. bei einem weiten Arbeitsbereich der 1 Pkt. Kalibration
vorzuziehen.

6.1.1 Informationen zur 1 Pkt. - v/T-Kalibration:

Der gewahlte Kalibrationspunkt sollte méglichst dem Arbeitspunkt (dem eingeschrankten
Arbeitsbereich) des Messumformers entsprechen.

Beispiel: Arbeitsbereich v 8...12m/s > Kalibrationspunkt bei 10m/s; Arbeitsbereich T 18...22°C
> Kalibrationspunkt bei 20°C.

- Ist der gewéhlte Kalibrationspunkt < 50% des max. Messbereichs sollte zur Kalibration /
Justage der Menupunkt V/T-CAL LOW gewahlt werden.

- Ist der gewéhlte Kalibrationspunkt > 50% des max. Messbereichs sollte zur Kalibration /
Justage der Menupunkt V/T-CAL HIGH gewahlt werden.

Beispiel: v-Messbereich 0...10m/s; tatsachlicher Arbeitsbereich 6...8m/s; gewahlter
Kalibrationspunkt 7m/s; 1 Pkt. Kalibration im Mentpunkt V-CAL HIGH durchfiihren.

6.1.2 Informationen zur 2 Pkt. - v/T-Kalibration:

Bei einer 2 Pkt. Kalibration wird eine v/T-Kalibration / Justage an 2 unterschiedlichen
Kalibrationspunkten durchgefihrt.

Um geringste Abweichung der Messergebnisse Uber den gesamten Messbereich zu
gewabhrleisten, sollten die beiden Kalibrationspunkte wie folgt gewahlt werden:

- Der untere Kalibrationspunkt sollte im unteren Drittel des Messbereichs liegen. Die
Kalibration / Justage muss durch Ausfihren der Funktion V/T-CAL LOW erfolgen.

- Der obere Kalibrationspunkt sollte im oberen Drittel des Messbereichs liegen. Die
Kalibration / Justage muss durch Ausfiihren der Funktion V/T-CAL HIGH erfolgen.

Beispiel: EE75-vT**1 - Messbereich = 0-2m/s
Unterer Kalibrationspunkt (V-CAL LOW) sollte bei 0,4 m/s ( 0...0,7) liegen.
Oberer Kalibrationspunkt (V-CAL HIGH) sollte bei 1,8 m/s (1,4...2) liegen.

Hardware
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6.2

6.2.

6.2
1.

2.

6.1

6.2

10.

11.

6.3

Stromungskalibration

1 Kalibrationsablauf mittels Konfigurationsoftware
Siehe Konfigurationsssoftware, Kapitel 4.9.3 Ablauf einer v-Kalibration mittels Konfigurator

.2 Kalibrationsablauf mittels Bedientasten am Displaymodul (Option)
Fuhlerkopf mittig im Referenz-System (Windkanal) positionieren.

Fihler in der Referenzstromung stabilisieren (min. 1 Minute). Anndhernd homogene
Temperatur des Messfluihlers und des Referenz-Systems ist Voraussetzung.

Beide Bedientasten fur ca. 5 Sek. driicken und das Menufenster erscheint.
Mit Bedientasten und Cursor den Mentpunkt "CALIBRATION" anwéhlen und bestatigen.
"V-Cal" anwéhlen und bestatigen.

“1 Pkt. Kalibration”:

- Kalibrationspunkt gemaR Punkt 6.1.1 wéhlen.

- Kalibrationspunkt > 50% vom Messbereich: "V-CAL HIGH" anwéhlen und bestatigen.
- Kalibrationspunkt < 50% vom Messbereich: "V-CAL LOW" anwahlen und bestatigen.

“2 Pkt. Kalibration”:

- Unteren (oberen) Kalibrationspunkt gemaf Punkt 6.1.2 wéahlen.

- Im Referenzsystem unteren (oberen) Kalibrationspunkt anfahren, am Messumformer
Menipunkt "V-CAL LOW" ("V-CAL HIGH") anwéhlen und bestétigen.

In der Statuszeile sollte CAL LOW (CAL HIGH) angezeigt werden.

Durch Driicken der UP- bzw. DOWN-Taste kann jetzt der Messwert in 0,1m/s
Schritten mit dem Referenzwert abgeglichen werden. Der aktualisierte Messwert wird
sofort am Display bzw. am jeweiligen Analogausgang ausgegeben.

Um den abgeglichenen / justierten Messwert im Gerat zu speichern, beide
Bedienelemente gleichzeitig fur ca. 5 Sek. driicken. AnschlieBend im Menu "SAVE"
die Funktion "YES" anwéahlen und bestatigen. Die Kalibrationsroutine wird verlassen
und der Messumformer kehrt in den normalen Betriebszustand zuriick.

Wahlt man im Menl "SAVE" den Befehl "NO" wird die Kalibrationsroutine verlassen,
ohne den abgeglichenen / justierten Messwert zu speichern.

Eine 1 Pkt. v-Kalibration ist abgeschlossen.

Um eine 2 Pkt. v-Kalibration durchzufiihren, sind die Punkte 6.2...9 mit dem (oberen)
Kalibrationspunkt zu wiederholen.

Temperaturkalibration

6.3.1 Kalibrationsablauf mittels Konfigurationsoftware

Siehe Konfigurationsssoftware, Kapitel 4.9.4 Ablauf einer T-Kalibration mittels Konfigurator

6.3.2 Kalibrationsablauf mittels Bedientasten am Displaymodul (Option)

Hardware

Fuhlerkopf ins Temperatur-Referenz-System einbringen.
Stabilisierungszeit abwarten (min. 15 Minuten). Je grof3er der Temperaturunterschied

zwischen Messfiihler und Referenzsystem, desto langer sollte die Stabilisierungszeit
gewahlt werden.
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6.1

6.2

10.

11.

6.4

Beide Bedientasten fiir ca. 5 Sek. driickten und das Menifenster erscheint.
Mit Bedientasten und Cursor Menupunkt "KALIBRATION" anwéhlen und bestatigen.
"T-Cal" anwahlen und bestatigen.

“1 Pkt. Kalibration™:

Kalibrationspunkt geman Punkt 6.1.1 wahlen.

- Kalibrationspunkt > 50% vom Messbereich: "T-CAL HIGH" anwéhlen und bestatigen.
- Kalibrationspunkt < 50% vom Messbereich: "T-CAL LOW" anwéhlen und bestatigen.

“2 Pkt. Kalibration”:

Unteren (oberen) Kalibrationspunkt gemaf3 Punkt 6.1.2 wahlen.

- Im Referenzsystem unteren (oberen) Kalibrationspunkt anfahren, am Messumformer
Menipunkt "T-CAL LOW" ("T-CAL HIGH") anwahlen und bestétigen.

In der Statuszeile sollte CAL LOW (CAL HIGH) angezeigt werden.

Durch Drucken der UP- bzw. DOWN-Taste kann jetzt der Messwert in 0,1°C Schritten
mit dem Referenzwert abgeglichen werden. Der aktualisierte Messwert wird
sofort am Display bzw. am jeweiligen Analogausgang ausgegeben.

Um den abgeglichenen / justierten Messwert im Gerat zu speichern, beide
Bedienelemente gleichzeitig fur ca. 5 Sek. driicken. AnschlieBend im Meniu "SAVE"
die Funktion "YES" anwéahlen und bestatigen. Die Kalibrationsroutine wird verlassen
und der Messumformer kehrt in den normalen Betriebszustand zurlck.

Wahlt man im Ment "SAVE" den Befehl "NO" wird die Kalibrationsroutine verlassen,
ohne den abgeglichenen / justierten Messwert zu speichern.

Eine 1 Pkt. T-Kalibration ist abgeschlossen.

Um eine 2 Pkt. T-Kalibration durchzuflihren, sind die Punkte in 6.2...9 mit dem
(oberen)Kalibrationspunkt zu wiederholen.

Kalibrationswerte auf Werkseinstellungen riicksetzen

Wurde eine v oder T - Kundenkalibration durchgefuhrt, kann bei Bedarf der
Messumformer auf die Werkseinstellungen (Werkskalibrationsdaten) riickgesetzt werden.

6.4.1 v/T - Kalibrationswerte auf Werkseinstellungen riicksetzen:

PwdPE

Beide Bedientasten fiur ca. 5 Sek. driicken, MenUufenster erscheint.

Mentpunkt "Factory settings" anwéhlen und bestatigen.

"Restore Settings" anwéhlen und bestatigen.

Kundenkalibrationsdaten (v, T) wurden auf Werkskalibrationsdaten riickgesetzt.

6.4.2 v - Kalibrationswerte auf Werkseinstellungen rticksetzen:

ounkrwnhpE

Beide Bedientasten fur ca. 5 Sek. driicken, Menufenster erscheint.
Menlpunkt "Calibration" anwahlen und bestatigen.

"V-CAL" anwéhlen und bestatigen.

"V-FACTORY SETTINGS" anwéhlen und bestatigen.

"Restore Settings" anwéhlen und bestatigen.

Kundenkalibrationsdaten (v) wurden auf Werkskalibrationsdaten riickgesetzt.

6.4.3 T - Kalibrationswerte auf Werkseinstellungen rticksetzen:

oukhwnhE

Beide Bedientasten fiur ca. 5 Sek. driicken, MenUlfenster erscheint.
Mentpunkt "Calibration" anwahlen und bestatigen.

"T-CAL" anwahlen und bestatigen.

"T-FACTORY SETTINGS" anwahlen und bestatigen.

"Restore Settings" anwéhlen und bestatigen.

Kundenkalibrationsdaten (T) wurden auf Werkskalibrationsdaten riickgesetzt.
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7.  SELBSTHILFE / WARTUNG

- Prifen Sie bei unrealistischen Messwerten als erstes den Anstromwinkel!

A

- Prifen Sie ob das Sensorelement Verschmutzungen aufweist.
Staubablagerungen das Element mit 6lfreier Druckluft vorsichtig abblasen. Bei anderen
Verschmutzungen Sensor vorsichtig mit Isoprophyl - Alkohol reinigen und trocknen

Im Falle von

lassen. Stromungssensor nicht mit den Fingern berihren!

- Werden

keine

Messwerte

Versorgungsspannung.

ausgegeben

und angezeigt, prifen Sie die

8. ERSATZTEILE / ZUBEHOR

- Montageplatte Edelstahl HA010207
- USB Schnittstellenkabel HA010310
0. TECHNISCHE DATEN
Messwerte
Luftstromung
Messbereich 0... 2m/s
0...10m/s
0...40m/s
Genauigkeit ¥ in Luft bei 25°C ? 0,06... 2m/s + 0,03m/s
bei 45% rF und 1013hPa 0,15...10m/s + (0,10m/s + 1% vom Messwert)
0,2... 40m/s + (0,20m/s + 1% vom Messwert)

Unsicherheit der Werkskalibration »

* (1% vom Messwert, min. 0,015m/s)

Temperaturabhangigkeit Elektronik

typ. -0,005 % vom Messwert / °C

Temperaturabhangigkeit Fuhler

* (0,1% vom Messwert/°C)

Abhangigkeit vom Anstromwinkel

von der Anstrémrichtung

< 3% fir o < 20°
< 3%

Ansprechzeit Tgq ¥

< 1,5...40 s (konfigurierbar)

Temperatur

Messbereich Messfuhler: -40...120°C
Fihlerkabel: -40...105°C
Elektronik: -40...60°C
Elektronik mit Display: -30...60°C

Genauigkeit bei 20°C +0,5°C

Temperaturabhangigkeit Elektronik typ. -0,01°C / °C

Ansprechzeit Tgy? 10s

Ausgange

Ausgangssignale und Abbildungsbereich sind in den unten angefiihrten Bereichen frei skalierbar

Spannung 0-10V (z.B: 0-5V, 1-5V usw.) -ImA< I <1mA
Strom (3-Leiter) 0-20mA (z.B: 4-20mA usw.) R < 350 Ohm
v-Abbildung 0...2/10/ 40m/s
T-Abbildung -40...120°C
Vol-Abbildung 0...10.000m3/min
Allgemein
Versorgungsspannung 24V DC/AC + 20%
Stromaufnahme max. 100mA; max. 160mA (mit Display)
Anschluss Schraubklemmen max. 1.5mm?

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Ce

Druckbereich

Bauform E und P druckdicht bis 10bar

Material: Gehéause / Schutzart
Fihlerrohr
Fihlerkopf

Metall (AISi3Cu) / IP65
Edelstahl
PBT (Polybuthylenterephthalat)

Systemvoraussetzungen
fur Konfigurationssoftware

Windows 2000 oder Windows XP

Schnittstelle

USB 1.1

1) Die Toleranzangaben beinhalten die Unsicherheit der Werkskalibration mit einem Erweiterungsfaktor k=2 (2-fache Standardabweichung). Die Berechnung der Toleranz erfolgte
nach EA-4/02 unter Berticksichtigung des GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).

2) Angefiihrte Genauigkeit bezieht sich auf Messung in Luft

3) Tgqo ist definiert als die Zeit vom Beginn einer sprungartigen Anderung der MessgroRe bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Messfihler 90% dieses Sprunges anzeigt.

Hardware
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KONFIGURATIONSSOFTWARE

HAFTUNGSEINSCHRANKUNG

E+E Elektronik® haftet nicht fir irgendwelche Schaden bzw. Folgeschaden (beispiels-
weise, aber nicht beschrankt auf Gewinn-Entgang, Geschéaftsunterbrechung,
Informations- und Datenverlust oder irgendwelchen anderen Vermdégensschaden), die
durch Installation, Verwendung und auch Unmdglichkeit der Verwendung eines
Softwareprodukts von E+E Elektronik® und eventuell damit zusammenhangenden
Supportleistungen bzw. Nichtleistung von Support entstehen.

1. ALLGEMEINES

Die im Lieferumfang enthaltene Konfigurationssoftware stellt neben den Bedienelementen
am optionalen Displaymodul eine weitere Moglichkeit dar, den Messumformer benutzer-
freundlich an die Anwendung anzupassen bzw. die Strdmungs- und Temperaturmess-
werte zu kalibrieren / justieren.

Systemvoraussetzungen: Windows 2000 oder Windows XP, Schnittstelle: USB 1.1

2. INSTALLATION

ACHTUNG:
Um eine reibungslose Installation der EE75-Konfigurationssoftware zu ermdéglichen,
kénnen eventuell Administratorberechtigungen erforderlich sein!

1. Legen Sie die beiliegende CD-ROM in das entsprechende Laufwerk ihres PCs ein.

2. Der EE75 darf zu diesem Zeitpunkt noch NICHT uber die USB-Schnittstelle mit
dem PC verbunden sein.

3. Fihren Sie zur Installation der EE75 Konfigurationssoftware, das File "Setup.exe" aus.

4. Der Installshield-Wizard fur den EE75 Konfigurator wird gestartet.

5. Folgen Sie den Anweisungen um die Installation auszufiihren.

6. Mit dem Betétigen der Taste "Fertigstellen" wird die Installation der

Konfigurationssoftware erfolgreich abgeschlossen.

2.1 Einrichten der USB-Schnittstelle

ACHTUNG:
Zur erfolgreichen Kommunikation zwischen Ihrem PC und dem Strémungsmessumformer
EE75 muss zusatzlich die USB-Schnittstelle entsprechend eingerichtet werden!

1. Verbinden Sie jetzt den EE75 mit der gewunschte USB-Schnittstelle lhres PCs.
(max. Ubertragungsdistanz 3m)
2. Nachstehendes Menufenster erscheint:

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows UpdateWebsite (mit lheer Eraubnis) gesucht.

Datenschutziichllinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestelll werden,
um nach Software zu suchen?

' Ja, nur diese eine Mal
" Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird

@ Mein, diesmal nicht

Klicken Sie auf “Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

[ weiers | abbrechen |

3. Wahlen Sie "Nein, diesmal nicht" und “weiter” um in ndchste Menufenster zu gelangen.
Konfigurationssoftware
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten konnen Sie Software fuir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

EE75 USE to UART Bridge Controller

) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
', oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
: jetzt ein.

‘Wie mochten Sie vorgehen?

-

ch installieren {empfoh

" Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren (fuir fortgeschiittene Benutzer)

Klicken Sie auf "Weiter", um den Yorgang fortzusetzen

<zuiick [ Weter> | Abbrechen |

4, Wahlen Sie "Software automatisch installieren” und "Weiter" um die
Installation fortzusetzen.

Hardwareinstallation

] E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
EE75USE ta UART Bridge Controller

hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows %P Uberprift. (W arum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fiir Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.

Installation fortsetzen | |

5. Ignorieren Sie bitte den oben angefiihrten Hinweis zum Windows-Logo-Test mit
dem Button "Installation fortsetzen"!

Hinweis: Der Stromungsmessumformer EE75 wird nicht als Standard-
Microsoft-Hardware erkannt und I6st dadurch den oben angefiihrten Hinweis aus.

E+E weist ausdriicklich darauf hin, dass flr den Benutzer weder technische
noch rechtliche Nachteile resultieren kénnen, wenn die Installation fortgesetzt wird!

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

5 Fertigstellen des Assistenten
N3
S

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

l_j} EE75 USE to UART Bridge Controller

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschlieflen.

6. "Fertig stellen" schlief3t den Assistenten fir das Suchen neuer Hardware.
Konfigurationssoftware
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Sofern die EE75-Konfigurationssoftware und die zugehdrige USB-Schnittstelle

erfolgreich eingerichtet wurden,

muss

in der Systemsteuerung

ihres PC ein

Anschluss dem EE75 USB to UART Bridge Controller zugeordnet worden sein.

Siehe: Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System/Hardware/Geratemanager

E’, Computerverwaltung
=) Datei Akion Ansicht Eenster 2

=0l
=181

- AR FE R A =na

g Computerverwaltung (Lokal)

= ﬂ System
) ] Ereignisanzeige

| g Freigegebene Ordner

* g Lokale Benutzer und Grupper
] Leistungsprotokolle und 'Wan

=, Gerate-Manager
= § Datenspeicher

+ g Wechselmedien 8 )
B

Defragmentierung
) Datentragerverwaltung
) @a Dienste und Anwendungen (o]

B-8-88

1|

4 | 2l

B i ATOZPCO240

= Anschiisse (COM und LPT)
o

'y Computer
[#-=) Diskettencontroller
J4 Diskettenlaufwerke
-, DVD/CD-ROM-Laufwerke
5 @ Grafikkarte
] @ 1DE ATAJATAPI-Controller
[+ e Laufwerke

# ") Mause und andere Zeigegerite
#- & Monitore
< Multifunktionsadapter
H8 Netzwerkadapter
& Prozessoren

' Systemgerite

~—» Tastaturen
B €& USB-Controller

3 wehiuss(EOME)
- NetMos PCI Serial Port (COM3)
7 NetMos PCI Serial Port (COM4)
5 NetMos Unusable Paralle! Port (LPT3)
Audio-, Video- und Gamecontroller

| |

7. Durch “Doppelklicken” des EE75-Logos auf lhrem Desktop kann jetzt die
Konfigurationssoftware geoffnet werden.

8. Definieren Sie die gewahlte USB-Schnittstelle
Konfigurationssoftware Kapitel 3.1 Datei)
x|
COM Port wahlen

COM Part Nummer: |5

™ Merken Fir's nachste Mal

ok | abbrechen |

(Details siehe

9. Durch Betatigen der Schaltflache "Lesen", wird mit dem angeschlossenen
EE75 kommuniziert und die Konfiguration ausgelesen.

EET5 Konfigurator ¥1.00.000 TEST -|I:||5[
Datei Hife
Abschaltung |  Medienkorr. |  Kalbration | Messwerte | Information |
Stat | andog | Display | Ansprechverz. | Kanalgu. | Fablerkabel
Seriennummer
Schireiben
* LESEN driicken.
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Einstellungen laden:

Einstellungen speichern:

COM Port wahlen:

Beenden:

Lesen:

Schreiben:

Konfigurationssoftware

2.2 Handhabung der USB-Schnittstelle

Konfigurationssoftware installieren und USB-Schnittstelle einrichten
Bedienungsanleitung “Konfigurationssoftware”, Kapitel 2).

Wichtig: Zu Beginn der Routine darf der Messumformer nicht mehr an der
Stromversorgung angeschlossen sein!

(siehe

1. Belegung der Klemmen des Messumformers und Anschluss der USB-Schnittstelle
im spannungsfreien Zustand im Gehauseunterteil durchfiihren
. Gehéauseoberteil aufsetzen und festschrauben
. EE75 an Spannungsversorgung (VCC) anschliel3en
. PC und EE75 mittels USB-Kabel verbinden
Achtung: zuerst USB-Kabel an EE75 anstecken, erst danach am PC
. Konfigurationssoftware starten
. Zugewiesene COM-Port-Nummer eingeben, welche in der Systemsteuerung von
MS Windows ersichtlich ist: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System ->
Hardware -> Geratemanager -> Anschlisse (COM und LPT)
7. Konfigurationsénderungen durchfihren
Achtung: Die USB-Verbindung darf wéhrend des Konfigurationsvorgangs nicht
unterbrochen werden, denn das kann zur Blockierung der USB-Schnittstelle am PC
fuhren. Sollte dies der Fall sein, muss die EE75-Konfigurationssoftware bei unter-
brochener USB-Verbindung geschlossen werden. Daraufhin wieder ab Punkt 4. fortfahren.
8. Konfigurationssoftware beenden
9. USB Stecker zuerst am PC ziehen, erst danach Verbindung am Messumformer I6sen!

o Ul AOWN

3. MENUPUNKTE

3.1 Datei

Offnet gespeicherte Messumformer - Konfigurationseinstellungen aus einer Archivdatei am PC.
Speichert die angezeigte Konfigurationseinstellungen in eine Archivdatei am PC.

Dient zur Auswahl der verwendeten USB - Schnittstelle an Ihrem PC.

Wird das Kontrollkastchen "Merken flr's Nachste mal" aktiviert, wird in Zukunft
immer die angewahlte Schnittstelle verwendet.

Die Nummer der verwendete USB-Schnittstelle finden Sie unter:

Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geratemanager

il
=) patei AMon ansicht Fenster 2 =181x|

e - | OmEFES R A cna
=24 ATOZPCO240
= ,—"‘ Anschidsse (COM und LPT)
’_y' ECP-Druckeranschluss (LPT1)
EE7S USE to UART Bridge Controller (COMS)

J Kommunikationsanschiuss (COM1)
=7 NetMos PCI Serial Port (COM3)
j Nettos PCI Serial Port (COM4)

,_7' MNetMos Unusable Parallel Port (LPT3)
7. fndin-. Vidan- und Gamarantenller

Computerverwaltung (Lokal)
=) ﬁ System
+-|g] Ereignisanzeige
3 Freigegebene Ordner
* 3 Lokale Benutzer und Grupper
+- &) Leistungsprotokolle und Warl
=), Gerste-Manager
= 3 Datenspeicher
¥ o Werhealmaden

Schlief3t die Konfigurationssoftware.

3.2 Hilfe
Stellt allgemeine Hinweise zur Konfigurationssoftware bereit.

4. KARTEI-REITERKARTEN

4.1 Start
=loix|
3 L. . Datei Hife
Die Karteireiterkarte “Start” dient der g | sedevor | robrein | desens | iformaton |
Kommunikation mit dem ange- Start 4ndog | Display | Ansprechvers. | Kamalgu. | Fishlarkabel
schlossenen Messumformer. Lesen

Mit dieser Funktion wird die bestehende
Transmitterkonfiguration + Seriennummer

Schreiben
aus dem Messumformer ausgelesen.

Die in anderen Karteikarten vorgenommenen Anderungen der Konfiguration kénnen
mit dem Befehl “Schreiben” in den Messumformer bertragen werden.

Seriennummer

Hinweis:
Vor jeder neuerlichen Konfigurationsanderung die Funktion "Lesen" ausfuhren!
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Bereich:

MessqgroRe:

Oberer / Unterer Grenzwert:

Einheitensystem:

EE75 Konfigurator ¥1.00.000 TEST I =] B3 |

. nalog _‘F

Datei  Hilfe
Abschalkung | Medienkarr, | Kalibration | Messwerte | Information I
Mittels der Karteireiterkarte "Ana|Og" Start Analog D\sT\ay | 1Ansprethvarz. | Kana\q:‘ | zFuh\arkahe\

. . . . wsgang usgang
kénnen die beiden Analog-Ausgange BRR..0 o Bl 20 ms =
frei konfiguriert und skaliert werden. Strom  Sparmung Shrcrn [17t] | Sirom ined |

4 20 = 20 mi
Mit dem Drop-Down Eingabefeld kann | e gepwe: [0 =@ =
entweder ein standardisiertes | wterersznmer |° = | =
AusgangSSIQnal (0_5V1 O-lOV, O_ZomAl Messgrafie [stromung | [remperatur =l
4-20mA) ausgewahlt oder ein 0,0, 10,0 mjsec . B G
benutzerdefinierter Strom-/Spannungs- =~ e v :;” = :fﬂ” =
ausgangsbereich definiert werden = ™" = =

e SI (metrisch) | S1 metrisch)

(z.B.: 1-9V).

Festlegen der gewlinschten physikali-
schen GroRen, welche an den
Ausgangen dargestellt werden sollen.
Wird die MessgréRe Volumenstrom gewahlt, muss der Kanalquerschnitt definiert
werden (siehe Kapitel 4.5 Kanalquerschnitt).

Festlegen des gewiinschten Abbildungsbereichs. Die Grenzwerte miissen
innerhalb des oberhalb angefiihrten max. Abbildungsbereiches liegen.

Auswahlmoglichkeit ob die Messergebnisse in SI- (m/s; °C; m3/min) oder
US-Einheiten (ft/min; °F; ft3/min) angezeigt und ausgegeben werden.

4.3 Display
Bei einem optionalen Display kénnen in der Karteikarte folgende Punkte eingestellt werden:

Drop Down-Eingabefeld "Display-Mode":
- Einzeilige Anzeige
- Zweizeilige Anzeige (Werkseinstellung)

Kontrollkéstchen "Hintergrundbeleuchtung Ein"
- Aktiviert = EIN
- nicht aktiviert = AUS

Datel  Hilfe

~=lalx|

Abschaltung | Medienkorr, | Kalibration I Messwerke I Information |
stat | énalbg | Display Ansprectierz, | kanaiqu. | Fohlerkabel |

Ansprechverzégerung

4.4  Ansprechverzogerung — sme: of |?
Jumper 2 gl i ﬂ Sekunden

Jumper 3 £ IID j sekunden

6 = gesetzker Jumper auf der Platine

ﬂ Sekunden

Wie im Hardware - Kapitel 5.2 Jumper fur die Einstellung der Strémungs-Ansprechzeit
beschrieben, kann die Ansprechzeit der Strdomungsmessung in 3 Stufen gewéhlt werden.

In den Werkseinstellungen sind den 3 Jumperpositionen folgende Anprechzeiten
zugeordnet:;

Jumper auf Position 1: Ty - 2 Sek.
Jumper auf Position 2:  Tgy- 4 Sek.
Jumper auf Position 3:  Tgy - 10 Sek.

Mittels der Konfigurationssoftware kann zuséatzlich jeder Jumperposition vom Benutzer
eine Ansprechzeit zwischen 1,5 und 40 Sek. zugeordnet werden.

Beispiel:
Jumper auf Position 1: wird von 2 Sek. (Werkseinstellung) auf 35 Sek. gedndert.

Die Grune Kontrollleuchte neben der Jumperposition zeigt, welche Jumperposition
derzeit an der Platine gesetzt und somit aktiv ist.

Hinweis: Wird die Ansprechzeit des aktuell gesetzten Jumpers gedndert und mit der
Funktion "Schreiben" Ubertragen, wird das Strémungsansprechverhalten des
Messumformers umgestellt ohne die Hardware (Jumperposition) zu verandern.
Konfigurationssoftware
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kreisférmiger Kanal:

rechteckiger Kanal:

Konfigurationssoftware

ol
45  Kanalquerschnitt Dasi Hifs

Abschaltung I Medienkarr. | Kalibration | Messwerte | Infarmation I
Start | Analog | Display | Ansprechverz, Kanalqu. Filhlerkabel

Kanalguerschnitt

Querschnittsflache: [0 = e

Querschnitt-Umrechnungshilfen

Kreisformig: d= |0 ﬂ m  umrechnen
=l g_ = |
=) B2 ID =m urnrechnen

Rechteckig: L= [0

Der EE75 bietet die Mdglichkeit, Volumenstromung in [m3/min] oder [ft3/min] anzuzeigen
(siehe Hardware - Kapitel 5.3 Display / Anzeigemodul mit Tasten - Messgré3en).

Der Volumenstrom wird aus der gemessenen Stromungsgeschwindigkeit und dem
Kanalquerschnitt berechnet. Aus diesem Grund muss die Querschnittsflache des

Luftungskanals in [m2] oder [ft2] eingegeben werden.

Um die Berechung der Querschnittsflache zu erleichtern bietet die Karteikarte
"Kanalquerschnitt" eine Eingabehilfe:

Kanaldurchmesser [m] oder [ft] abmessen und eingeben
- "umrechnen" driicken
- Kanalquerschnitt wird berechnet und im Feld "Querschnittsflache" eingetragen

Kanallange und -breite [m] oder [ft] abmessen und eingeben
- "umrechnen" driicken
- Kanalquerschnitt wird berechnet und im Feld "Querschnittsflache" eingetragen

Sollte ein andersférmiger Kanal vorliegen, oder die Querschnittsflache bereits bekannt
sein kann der Wert natirlich auch direkt im Feld "Querschnittsflache” in [m2] oder [ft?]
eingetragen werden.

4.6 Fihlerkabel

Grundsétzlich sollte die Fuhlerkabellange (Messumformer mit abgesetztem Fuhler)
nicht veréndert werden.

Sollte es dennoch notwendig sein, muss die neue (geanderte) Fuhlerkabellédnge in
der Karteikarte "Fuhlerkabel” eingegeben werden. Dadurch werden zusétzliche
Messfehler aufgrund der veranderten Kabellange weitgehend vermieden.

Beispiel: Sie bestellen einen EE75-VTC***K500 (5m Kabelldnge) und verkirzen
anschlieBend das Kabel um 3m. Die tatsachliche Kabellange 2m sollte eingegeben
und mit der Funktion "Schreiben” Ubertragen werden.

Hinweise:

- Kabellange wird von der Mitte des Sensorelementes im Fuhlerkopf bis zum
Gehdauseeintritt (PG / Steckverbindung) gemessen.

- Zur Verlangerung des Fuhlerkabels ist das Gerét an E+E Elektronik zu retournieren.
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Abschaltwert und Hysterse:

4.7 Abschaltung =Tk

Datei  Hife

Start I Analog I Display | Ansprechverz. | Kanalqu. I Fiihlerksbel |
Abschaltung I Medienkorr, I Kalibration | Messwerte I Information |

Minimal-Skrémungs-abschaltung

Die Minimal-Strémungs-Abschaltung
soll eine Fluktuation der Anzeige
bZW. deS AuSgangS|gna|S bge| Hyskerese: | 0,00 j (Einschaltwert = Abschaltwert + Hysterese)
abgeschaltetem Strdmung verhindern.

Geringe Temperaturunterschiede im Kanal kénnen geringe Strémungen erzeugen,
welche ohne der Minimal-Strdmungsabschaltung vom Messumformer erfasst werden wurden.

abschaltwerty | 0,00 = miser

(Abschaltwert + Hysterese = Einschaltwert)
kénnen in den Eingabefeldern der Out
Karteikarte "Abschaltung" definiert werden. Abschaltwert

Aktiv -

Hinweis:

Der EE75 wird mit aktiver Minimalstromab-
schaltung und einem Abschaltwert von 0,1 m/s
und einer Hysterese von 0,05 m/s ausgeliefert. Einschaltwert
Sollte die Anzeige kleinerer Strdomungsge- 0
schwindigkeiten gewunscht sein, ist die
Minimalstromabschaltung zu deaktivieren.
(Abschaltwert + Hsysterese = 0 m/s oder ft/min)

Hysterese

0,1 0,15 mis

EETS Konfigurator ¥1.00.001 TEST =100 x|
: Datei HiFe
48 Medlenkorrektur Start | Analog | Display | Ansprechverz. | Kanalqu. | Fiihlerkabel |
Abschaltung Medlenkorrl Kalibration | Messwerte | Information |
Die E+E Dunnschichtsensor- | medien-gigenschaften
elemente beruhen auf dem | medenfeuchte: [0 | vort
HeiRfilmanemometerprinzip Medenduck: [0 <) mbar
und erfassen den Massenstrom

eines Mediums. Dieser Massen-
strom wird wesentlich vom Druck und der relativen Feuchte des Mediums beeinflusst.

Der EE75 wird im Werk auf 45% relative Feuchte und einen Luftdruck von
1013,25mbar normiert. Weicht der Mediendruck wesentlich davon ab, kénnen im
Eingabefeld der Karteikarte "Druckkorrektur" die vorherrschenden Werte definiert
werden um optimale Messergebnisse zu erzielen.

EET5 Konfigurator ¥1.00.000 TEST - Ellﬂ

Datei  Hilfe

4_9 Kallbratlon Start I Analog I Display | Ansprechwerz, | Kanalqu. | Fithlerkabel |

Abschaltung | Medienkorr, kalibration Messwerte I Information

[ kunden-Kalibration Strémung
Strémungs-Kalibration |

~ Kunden-Kalibration Temperatur
Temperatur-Kalibration

[~ Werks-K glibration

werkskalibration akkivieren

Neben der Strémungs- und Temperaturkalibration mit den Bedienelementen am inte-
grierten Display, kann der EE75 auch komfortabel mit der Konfigurationssoftware
kalibriert / justiert werden.

Hinweis:
Die Konfigurationssoftware unterscheidet automatisch zwischen unterem und
oberem Kalibrationspunkt!

- Befindet sich der gewabhlte Kalibrationspunkt UNTER der Messbereichsmitte, wird er
automatisch als "unterer Kalibrationspunkt" (CAL LOW) erkannt.

- Befindet sich der gewéhite Kalibrationspunkt UBER der Messbereichsmitte, wird der
Kalibrationspunkt automatisch als "oberer Kalibrationspunkt" (CAL HIGH) erkannt.

Beispiel:
EE75-VT**1: Messbereich = 0...2m/s -> Messbereichsmitte = 1m/s
- 0,5m/s -> Kalibrationspunkt liegt unter 1m/s -> CAL LOW
- 1,6m/s -> Kalibrationspunkt liegt iber 1m/s -> CAL HIGH
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4.9.1 Informationen zur 1 Pkt. - v/T-Kalibration

Der gewahlte Kalibrationspunkt solite moglichst dem Arbeitspunkt (dem eingeschranktem
Arbeitsbereich) des Messumformers entsprechen.

Beispiel:
Arbeitsbereich v 8...12m/s > Kalibrationspunkt bei 10 m/s; Arbeitsbereich T 18...22°C
> Kalibrationspunkt bei 20°C.

4.9.2 Informationen zur 2 Pkt. - v/T-Kalibration

Dabei wird eine v/T-Kalibraton / Justage an 2 unterschiedlichen Kalibrationspunkten
durchgefuhrt.

Um geringste Abweichung der Messergebnisse Uber den gesamten Messbereich
zu gewahrleisten, sollten die beiden Kalibrationspunkte wie folgt gewahlt werden:

- Der untere Kalibrationspunkt sollte im unteren Drittel des Messbereichs liegen.
- Der obere Kalibrationspunkt sollte im oberen Drittel des Messbereichs liegen.

Beispiel:

EE75-vT**1 - Messbereich = 0-2m/s

- Unterer Kalibrationspunkt (V-CAL LOW) sollte bei 0,4 m/s ( 0...0,7) liegen.
- Oberer Kalibrationspunkt (V-CAL HIGH) sollte bei 1,8 m/s (1,4...2) liegen.

4.9.3 Ablauf einer v-Kalibration mittels Konfigurator

. Fuhlerkopf mittig im Referenzsystem (Windkanal) positionieren.

. Im Referenzsystem (Windkanal) den gewiinschten Kalibrationspunkt einstellen.

. Fuhler in der Referenzstrémung stabilisieren (mindestens 1 Minute).

. Das Dricken der Schaltflache "Strémungskalibration" 6ffnet u.a. MenUfenster.
X]

— Strémungs-Kalibration

Transmitter-Messwerk: ID,DD mysec
Referenz-Wert: ID,DD mysec

A OWNPE

Speichern | Abbrechen |

5. Geben Sie vom Referenz-System angezeigt Strémung im Eingabefeld
"Referenz-Wert" ein.

. Durch "Speichern" wird der Messwert des EE75 auf den Referenz-Wert abgeglichen.

. Eine 1 Pkt. Kalibration wurde somit erfolgreich abgeschlossen.

. Um eine 2 Pkt. Kalibration durchzufiihren, sind die Punkte in 2-7 zu wiederholen.

0 ~NO®

4.9.4 Ablauf einer T-Kalibration mittels Konfigurator
Betéatigen der Schaltflache "Temperatur-Kalibration". Ansonsten entspricht der

Ablauf einer 1- bzw. 2 Pkt.-Temperaturkalibration genau der Stromungskalibration
(siehe Kapitel 4.9.3 Ablauf einer v-Kalibration mittels Konfigurator).

4.9.5 Werkskalibration aktivieren
Durch Betéatigen der Schaltflache "Werkskalibration aktivieren" werden die

eingestellten Kunden-Kalibrationsdaten fir Stromung und Temperatur geldéscht und
auf die jeweiligen Werkseinstellungen riickgesetzt.
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Modell:
Seriennummer:

SW - Version:
Produktionsdatum:

letzte V-Kundenjustage:
letzte T-Kundenjustage:

1ol
4.10 Messwerte L =18t

Date  Hilfe

Stark I Analog I Display | Ansprechverz. | Kanalgu. I Fiihlerkabel |
Abschaltung | Medienkart, | Kalibration Messwerte | Information

automatische Abfrage
V¥ automatische Abfrage aktiviersn

Inervall: |1 = Sekunden

[ Messwerte

Stromung: 3,59 mjser
Wal.Strom; (0,00 r3rmin
Temperatur: 30,62 o

In der Karteikarte "Messwerte" bietet die Konfiguratorationsoftware die Moglichkeit,
die Messwerte des EE75 periodisch abzufragen.

Wird die Funktion "automatische Abfrage" aktiviert, werden alle Messwerte gemaf
dem festgelegten Intervall abgefragt und in der Software angezeigt.

Die Funktion kann vor allem bei Uberpriifung von Messumformern ohne
(optionalen) Display hilfreich sein.

411 Information

In der Karteikarte "Information" koénnen allgemeine Informationen zum
Messumformer entnommen werden. Zusatzlich wird das Datum der letzten
Kundenkalibration gespeichert, sofern diese mit der Konfigurationssoftware
durchgefiihrt wurde.

Typenbezeichnung des Messumformers
Hinweis auf die Seriennummer des angeschlossenen Messumformers

Ausgabestand der verwendeten Firmware
Abschlussdatum der Fertigung

Datum der letzten Strémungsjustage
Datum der letzten Temperaturjustage

Konfigurationssoftware
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