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Strdomungsmessumformer der Serie EE75 wurden entwickelt, um
genaue Messergebnisse Uber einen weiten Strdmungs- und
Temperaturarbeitsbereich zu erzielen.

Ein qualitativ hochwertiges Heil3film-Sensorelement basierend auf
modernster Diinnschichttechnologie, garantiert hdchste Sensitivitat
selbst bei kleinstem Massenstrom. Gleichzeitig ermdglicht das
innovative Design des Fihlers zuverlassige Messergebnisse bei
hohen Stromungsgeschwindigkeiten von bis zu 40m/s.

Die integrierte Temperaturkompensation reduziert die Temperatur-
qguerempfindlichkeit der EE75 Serie auf ein Minimum und erméglicht
in Verbindung mit der robusten mechanischen Konstruktion einen
Einsatz bei Prozesstemperaturen von -40 bis +120°C.

Neben den Messwerten fir Strémungsgeschwindigkeit und
Temperatur berechnet der Messumformer tber den zu definierenden
Kanalquerschnitt den Volumenstrom in m3/min bzw. ft3/min. Dieser
kann als weitere MessgréRe angezeigt und ausgegeben werden.

Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Konfigurationssoftware
besteht die Mdglichkeit zwischen den Ausgangsgréf3en zu wahlen,
sowie den Abbildungsbereich und den Signalpegel der beiden
Analogausgange frei zu skalieren. Zusatzlich wird eine benutzer-
freundliche Strémungs- und Temperaturkalibration und die Anpassung
wichtiger Parameter (z.B. Ansprechzeit der Stréomungsmessung,
Schaltpunkte der Minimalstromabschaltung, etc...) unterstitzt.

Als Option ist ein im Deckel integriertes, beleuchtbares Display mit
zwei Bedienelementen erhaltlich. Neben der Anzeige der Messwerte
kdnnen somit Konfigurationsénderungen auch direkt am Gerat
vorgenommen werden.

Die EE75 Serie ist in einem robusten Metallgehduse verbaut,
welches in rauer Industrieumgebung vor Beschadigungen schiitzt
und in funf Bauformen fur universelle Montagemoglichkeiten sorgt:

- Modell A far Wandmontage

- Modell B fir Kanalmontage

- Modell C mit abgesetztem Fuhler

- Modell E mit abgesetztem, druckdichtem Fuhler bis 10bar
- Modell P fir druckdichte Kanalmontage bis 10bar

Durch Einsatz der werkseitigen Medienkorrektur kann der EE75

Hochgenauer Stromungsmessumformer fir

industrielle Anwendungen

Modell A

Modell B

Modell C

neben der Luftgeschwindigkeit auch zur Erfassung der Strdomung anderer gasformiger Medien verwendet werden.

Eigenschaften

- Zu- und Abluftiberwachung

hohe Genauigkeit

(Energiemanagement) in der HLK-Technik Messbereich 0...40m/s und -40...120°C

- Filteruberwachung und Laminar-Flow Messung der Stromungsgeschwindigkeit und

Regelung in Reinraumen

- Absaugungen, Abzugshauben,
Glove Boxes in der Pharma-, Bio- und
Halbleiterindustrie

- Massenstrommessung bei
Verbrennungsprozessen

- Druckluftiberwachung und

der Temperatur
Berechnung des Volumenstroms

geringe Abhangigkeit vom Anstromwinkel

Fihlerdurchmesser 8mm
Messfihler bis 10m absetzbar
einfache Montage und Wartung

Druckluftmengenmessung Druck, Feuchte- und Medienkorrektur

- Luftférdersysteme
- Windkanale und Klimasimulatoren

Minimalstromabschaltung
druckdicht bis 10bar
Sl und US Einheiten wahlbar
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Messwerte
Luftstromung

Messbereich 0... 2m/s
0...10m/s
0...40m/s

Genauigkeit  in Luft bei 25°C 2 0,06... 2m/s + 0,03m/s

bei 45% rF und 1013hPa 0,15...10m/s + (0,10m/s + 1% vom Messwert)
0,2... 40m/s + (0,20m/s + 1% vom Messwert)

Unsicherheit der Werkskalibration

+ (1% vom Messwert, min. 0,015m/s)

Temperaturabhangigkeit Elektronik

typ. -0,005 % vom Messwert / °C

Temperaturabhéngigkeit Fuhler

+ (0,1% vom Messwert/°C)

Abhéangigkeit vom Anstréomwinkel

von der Anstromrichtung

< 3% flr o < 20°
< 3%

Ansprechzeit Tgg ¥

< 1,5...40 s (konfigurierbar)

Temperatur

Messbereich Messfuhler: -40...120°C
Fihlerkabel: -40...105°C
Elektronik: -40...60°C
Elektronik mit Display: -30...60°C

Genauigkeit bei 20°C +0,5°C

Temperaturabhangigkeit Elektronik typ. -0,01°C/ °C

Ansprechzeit Tgg” 10s

Ausgéange

Ausgangssignale und Abbildungsbereich sind in den unten angefiihrten Bereichen frei skalierbar

Spannung 0-10V (z.B: 0-5V, 1-5V usw.) -1mA< I <1mA
Strom (3-Leiter) 0-20mA (z.B: 4-20mA usw.) R; < 350 Ohm
v-Abbildung 0...2/10/40m/s
T-Abbildung -40...120°C
Vol-Abbildung 0...10.000m3/min
Allgemein
Versorgungsspannung 24V DC/AC + 20%
Stromaufnahme max. 100mA; max. 160mA (mit Display)
Anschluss Schraubklemmen max. 1.5mm?

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

]

Druckbereich

Bauform E und P druckdicht bis 10bar

Material: Gehéause / Schutzart Metall (AISi3Cu) / IP65
Fuhlerrohr Edelstahl
Fuhlerkopf PBT (Polybuthylenterephthalat)

Systemvoraussetzungen
fur Konfigurationssoftware

Windows 2000 oder Windows XP

Schnittstelle

usB 1.1

1) Die Toleranzangaben beinhalten die Unsicherheit der Werkskalibration mit einem Erweiterungsfaktor k=2 (2-fache Standardabweichung). Die Berechnung der Toleranz erfolgte
nach EA-4/02 unter Berlicksichtigung des GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).

2) Angefiihrte Genauigkeit bezieht sich auf Messung in Luft B

3) Ty ist definiert als die Zeit vom Beginn einer sprungartigen Anderung der MessgréRe bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Messfiihler 90% dieses Sprunges anzeigt.

Konfigurationssoftware

Mit Hilfe der beiliegenden Software und der serienmaRig integrierten
USB Schnittstelle lasst sich der EE75 bequem konfigurieren. =
Eine Verzogerung der Ansprechzeit, eine Druckkorrektur, die Méglichkeit
einer 1 Punkt oder 2 Punkt Justage sowie die Definition der
Kanalquerschnittsflache zur Bestimmung des Volumenstroms erlauben
eine individuelle Feinabstimmung am Einsatzort.
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Winkelabhangigkeit

Durch die innovative Konstruktion des

Fuhlerkopfes wurde die Abhangigkeit
des Messergebnisses vom Anstromwinkel

auf ein Minimum reduziert. Bis zu einem
Anstromwinkel (o) von = 20° zwischen

Anstréomungsrichtung und Langsachse
des Sensorelements ist sichergestellt,
dass die Messwertabweichung < 3%

=30

Messfehler [%]

vom Messwert bleibt.

Sensor

Strémung

Anstrémwinkel OL [?]

Minimalstromabschaltung

Geringe Temperaturunterschiede in abgeschalteten Leitungen und Kanélen kénnen minimalste Stromungen
verursachen. Selbst diese wirden vom EE75 erkannt und gemessen. Die resultierenden Schwankungen des
Ausgangssignals kdnnen durch die integrierte Minimalstromabschaltung unterdriickt werden. Abschaltpunkt
und Einschalt - Hysterese kénnen mittels beiliegender Konfigurationssoftware festgelegt werden.

Berechnung des Volumenstroms

Der EE75 erfasst die Stromungsgeschwindigkeit in m/s bzw. ft/min. Mit Hilfe der Konfigurationssoftware kann
der Kanalquerschnitt eingegeben werden. Dadurch kann der Messumformer den Volumenstrom in m3/min
bzw. ft3/min berechnen, am Display anzeigen und an den Analogausgangen ausgeben.

Anschlussmadaglichkeiten

Standard Stecker—Option C12
@ I
© l

M16X1,5

Lumberg
RKC 5/7

Versorgung +
Analogausgang

Anschlussbild

Stecker-Option C13

Stecker—Option Cl4

Lumberg
RSC 5/7

Versorgung +
Analogausgang

@

@

M16X1,5

Versorgung +
Analogausgang

Lumberg
RSC 5/7

UsB
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GND 8

24V DC +20%
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USB-GND @ ()

Messfihler

Analog Ausgange

Versorgung

USB-Schnittstelle
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Abmessungen (mm)
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abgesetzer, druckdichter Fuhler
bis 10bar
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Bestellinformation
& RN RN RN N
S N S, NS S
NN\
I N\® O\ ¢ )
Hardware Konfiguration
Ausgang 0...10v 3 3 3 3 3
4..20mA 6 6 6 6 6
Messbereich 0...2m/s 1 1 1 1 1
0...10m/s 2 2 2 2 2
0...40m/s 3 3 3 3 3
Fihlerlange 200mm 5 5 5 5 5
400mm 6 6 6 6 6
600mm 7 7 7 7 7
Kabellange 2m K200 | K200
5m K500 | K500
10m K1000 | K1000
Display ohne Display
mit Display D06 D06 D06 D06 D06
Druckdichte 1/2" ISO Gewinde HAO03 |HAO03
Durchfiihrung 1/2" NPT Gewinde HAO07 |HAO7
Stecker Kabelverschraubungen
1 Stecker fir Versorgung und Ausgange C12 Ci12 Ci12 Ci12 C12
2 Stecker fur Versorgung / Ausgénge und USB C13 C13 C13 C13 C13
1 Stecker fur USB Cl4 Ci14 Ci14 Cl4 | C14
Software Konfiguration It. Bestellinformation
Physikalische Ausgang 1 auswahlen (B, N, O)
GroRen der Temperatur T [°C] B)
Ausgange Strémung v [m/s] (N) Ausgang 2 It. Bestellinformation
Volumen vV [m3min] (0) auswahlen (B, N, O)
Messwerteinheiten Sl Einheiten I I I
US / GB Einheiten EO1 EO1 EO1 EO1 EO1
v-Abbildung 0..0,5 (VO1) 0..30 (V10) 0...2000 (V18)
0.1 (V02) 0..35 (Vi1) 0..3000 (V19)
0..1,5 (VO03) 0..40 (V12) 0...4000 (V20)
0.2 (vV04) 0..100  (V13) 0..5000  (vV21) It. Bestellinformation
0.5 (V05) 0..200 (V14) 0..6000 (V22) .
0..10 (V06) 0..300 (V15) 0..7000 (V23) auswahlen (Vxx)
0..15 (V07) 0..400 (V16) 0..7800 (V24)
0..20 (V08) 0...1000 (V17) 0...8000 (V25)
0..25 (V09)
T-Abbildung -40...60 (T02) -30..120 (T09) 0..80 (T21) It Bestellinformation
-10..50 (T03) -20..120 (T10) -40...80 (T22) auswahlen (Txx)
0..50 (T04) -10..70 (T11) -20...80 (T24)
0..100 (T05) -40...120 (T12) -20...60 (T25) Weitere T-Abbildungen siehe Seite 134
0..60 (T07) 20...120 (T15) -30..50 (T45)
-30...70  (T08) -30...60  (T20) -20..50 (T48)
Messmedium Luft
Stickstoff N B B B B B
Kohlendioxid CO, C C C C C
Bestellbeispiel
EE75-VTB325C12/BN-V05T07
Modell: Kanalmontage
Ausgang: 0...10v
Messbereich: 0...10m/s
Fahlerlange: 200mm
Display: ohne
Stecker: 1 Stecker fur Versorgung und Ausgénge
Ausgang 1: T
Ausgang 2: \Y
Messwerteinheiten: Sl Einheiten
v-Abbildung: 0..5m/s
T-Abbildung: 0...60°C
Messmedium: Luft
EE75
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